
 

VERKAUF: Elektrobus SOR EBN 10,5 
bisheriger Einsatz 
Touristischer Shuttle-Verkehr, †ckeritz, Insel Usedom 

Zustand 
Achsen, Bremsen, Karosserie, E-Motor & Innenraum in sehr gutem Zustand; 
nicht fahrbereit, da der Ladevorgang vom Akku nicht aktiviert werden kann 

aktueller km-Stand Erstzulassung Verkaufspreis 
114.840 km 23.05.2011 VB 

  

  

   

   



 

Spezifikationen 
 

Typ City Elektro-Bus SOR EBN 10,5 

AusfŸhrung 3 TŸren: 1 Ð 2 Ð 2 

Abmessungen LŠnge 10.370 mm 

 Breite 2.525 mm 

 Hšhe 2.920 mm 

Gewichte Leergewicht 9.880 kg 

 Gesamtgewicht 16.000 kg 

 Technisch zulŠssiges 
Gesamtgewicht 

16.500 kg 

BefšrderungskapazitŠt SitzplŠtze 26 

 StehplŠtze 66 

 Rollstuhlplatz (barrierefrei) 1 

 Gesamt 93 

Eigenschaften Begrenzte Geschwindigkeit 80 km/h 

 Reichweite 
(2-3 Haltestellen pro km) 

120 km 

 Wendekreisradius 12.000 mm 

 Bšschungswinkel vorn 9 ¡ 

 Bšschungswinkel hinten 12 ¡ 

Motor sechspolig, asynchron 120 kW/400 V AC 

Retarder  elektr. Bremse mit 
EnergierŸckgewinnung (Rekuperation) 

Traktionsbatterien Lithium-Ionen (FePO4) 2,5/4,25 V / 300 Ah Ð 180 Stk. 

GesamtkapazitŠt   

Traktionssystem   

Vorderachse SOR BN 004 UnabhŠngige AufhŠngung 

Hinterachse RABA Festkšrper, einachsig, hypoid, i=6.14 



 

Federung Luftfederung Spring Bellows 
2 vorn, 4 hinten 

 Steuerung Elektronisch, Wabco ECAS 

DŠmpfung Brano FlŸssigkeitsdŠmpfer 
2 vorn, 4 hinten 

Reifen Dimension 285 / 70-R19,5 

RŠder  19,5x7,5ÕÕ 

Bremsen Wabco PAN19-1 Scheibenbremsen, Luftkontrolle 

EBS Wabco System 4S/4M, Version E 

Lenkung RBL C 500 V Hydraulisch kompakt 

Standheizung Eberspaecher Hydronic 24 …l, Leistung 24 kW 

Elektronikstruktur CAN-bus SAE 1939 Kommunikation Bus-Elektronische 
Systeme 

Stromversorgung Varta-Batterien 24V / 170 Ah 

Sonstige Ausstattung  Fahrerplatzklimatisierung 

 

 

 


